ULTRAPLAN EC20

Gyorskotési, gyorsszaradasu onterilé aljzatkiegyenlité simitéhabarcs

I ALKALMAZASI TERULET

Az Ultraplan EC20 Uj és meglévé beltéri aljzatok 1-10 mm vastagsagu kiegyenlitésére és szintkulonbségeinek
megszuntetésére alkalmas, hogy azok alkalmassa valjanak barmilyen padldburkolat fogadasara ott, ahol
kovetelmény a nagy ellenallé képesség a terheléssel és a forgalommal szemben. Az Ultraplan EC20 kUldnosen
alkalmas gorgds székek és bevasarlokocsik ala.

Az Ultraplan EC20 csak beltérben hasznalhatdé. Jellemzé alkalmazasi teruletei a kérhazak, hotelek, szinhazak,
iskolak és bevasarlokozpontok.

Jellemzé6 alkalmazasok

= Betonfodémek és cementkdtési esztrichek illetve Mapecem-bdél, Topcem-bdl, Mapecem Pronto- bdl vagy
Topcem Pronto-bdl készult esztrichek kiegyenlitése.

= Anhidrit aljzatok kiegyenlitése (megfelelé alapozdét hasznalva, mint pl. Primer G vagy Eco Prim T Plus).
= FUtott/hitott aljzatok kiegyenlitése.
= Meglévd beton jardfelUletek, terrazzo, keramia, természetes ké és magnezit padldk kiegyenlitése.

I MUSZAKI JELLEMZOK

Az Ultraplan EC20 a MAPE| kutatélaboratériumaiban kifejlesztett, specialis gyorskdtési és gyorsszaradasu
cementbdl, osztalyozott szemcsemeéretl kvarchomokbdl, migyantakbdl és kulonleges adalékszerekbdl alld
szUrke por.

Az Ultraplan EC20 kell6é mennyiségu vizzel bekeverve egy gyorsszaradasu, nagyon hig, kdnnyen bedolgozhatd,
kitlno onterulé tulajdonsagokkal rendelkezd, az aljzathoz kitinden tapadd kiegyenlité habarccsa valik.

Az Ultraplan EC20 bedolgozhaté automatikus nyomasu szivattydval is, akar 100 m-nél messzebbre is.

Az Ultraplan EC20-szal repedés, hajszalrepedés- képzddés és zsugorodasmentesen, rétegenként legfeljebb 10
mm rétegvastagsagu kiegyenlités alakithato ki, és kikeményedése utdn a nyomo- és hajlitdészilardsaga jo,
valamint benyomadas- és kopasallo.

10 mm-nél nagyobb vastagsagban (max. 20 mm) szUkséges lehet osztalyozott homok vagy kavics hozzaadasara,
ezzel kapcsolatban érdeklédjon a MAPEI mUszaki osztalyanal.

GyorskotésU formulajanak kdszonhetéen a legtobb fajta padldburkolat fektetése 24-48 draval az Ultraplan EC20
bedolgozasat kdvetéen megkezdhetd a bedolgozott vastagsagtdl fuggetlenul. Melegburkolat minimum 24
oraval a bedolgozas utan fektethetd.
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I FONTOS FIGYELMEZTETESEK

= Ne adjon a keverékhez vizet, ha az mar kdtni kezdett.
= Ne adjon a keverékhez meszet, cementet vagy gipszet.

= Ne hasznalja az Ultraplan EC20-at kultéri aljzatok kiegyenlitésére, és kulondsen olyan teruletre, amely
kdzvetlen napsugarzasnak van kitéve.

= Ne hasznalja az Ultraplan EC20-at folyamatosan felszalld nedvességnek Kitett aljzatokra.

= Ne dolgozzon be egy kovetkezd réteg Ultraplan EC20-at, ha az el6z6 réteg teljesen szaraz; ebben az
esetben 1:3 ardnyban vizzel higitott Primer G-vel alapozzon miutan finoman megcsiszolta az el6zé réteg
felUletét, vagy a bedolgozas elétt hordjon fel Eco Prim T Plus-t.

= Ne hordja fel az Ultraplan EC20-at fém felUletekre.
= Ne hasznalja az Ultraplan EC20-at +5°C alatt.

I HASZNALATI UTASITAS

Aljzatel6készités

Az aljzat legyen teljesen szaraz, szilard, portdl, laza részektdl, viasztdl, olajtdl, rozsdatdl, utdkezels szertdl és
festék valamint gipsznyomoktél mentes.

A nem megfeleléen szilard cementkotésu aljzatot tavolitsa el, vagy ahol lehetséges, Prosfas-szal vagy Planiseal
PU 1K-val szilarditsa meg a felUletet.

Az aljzat repedéseit Eporip-pal javitsa ki.

A poros vagy nagyon pordzus betonfelUleteket tisztitsa meg és kezelje egy réteg Primer G-vel (vizzel 1:3
aranyban higitva) vagy Eco Prim T-vel.

A kerdmia burkoldlap vagy természetes kélap burkolatokra hordjon fel egy réteg Mapeprim SP-t vagy Eco Prim
T-t miutan a felUletet teljesen feltisztitotta ésfvagy mechanikusan megcsiszolta. Dolgozza be az Ultraplan EC20-
at miel&tt a Mapeprim SP teljesen megszaradna (amig még tapad).

Bekeverés

Egy 23 kg-os zsak Ultraplan EC20-at lassan dntsdn egy 5,5-5,75 liter tiszta vizet tartalmazd rozsdamentes
vodorbe, és kis fordulatszamu elektromos keverdvel folyamatosan keverje addig, amig egynemu, dnteruld,
csomoémentes habarccsd nem valik. Nagyobb mennyiségl Ultraplan EC20-at habarcskeveré-gépben is
eldkeészithet.

A habarcsot hagyja allni 2-3 percig, majd roviden keverje at Ujra, ezutan a habarcs felhasznalasra kész.

A bekevert Ultraplan EC20 mennyiséget 20-30 percen belul fel kell hasznalni (+23°C-on).

A keverék bedolgozasa

Az Ultraplan EC20-at a kivant rétegvastagsag elérésére kissé megdontott, hosszu fémsimitoval illetve tuskés
hengerrel dolgozza be egy rétegben, 1-10 mm kozotti rétegvastagsagban.

Az Ultraplan EC20 megfeleld automatikus szivattylval is bedolgozhaté.

Kivalé onterulé képessége folytan az Ultraplan EC20 azonnal eltUnteti a kis egyenetlenségeket
(simitdonyomokat, stb.).

Ha egy masodik réteg Ultraplan EC20 is szUkséges, javasoljuk, hogy azt kozvetlenul az elsé réteg jarhatéva
valdsa utan dolgozza be (+23°C-on kb. 3 éra mulva. Maskulonben ha az el6z6 réteg teljesen megszaradt,
alapozzon vizzel 1:3 ardnyban higitott Primer G-vel miutan finoman megcsiszolta a felUletet, vagy alapozzon
Eco Prim T-vel).

Az Ultraplan EC20 kiegyenlité réteg +23°C- on 12 éra mulva alkalmas arra, hogy kerdmia, természetes ké (nem
érzékeny) ragasztott burkolat keruljon ra és +23°C-on 24 éra mulva melegburkolat, szényeg helyezhetd ra (a
varakozasi idé fugg a kiegyenlités vastagsagatol és a helyiség hdmeérsékletétdl és paratartalmatal).

I TISZTITAS

Megkodtése elbtt a kézrdl és a szerszamokrol az UltraplanEC20 bd, tiszta vizzel letisztithatod és eltavolithato.
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I ANYAGSZUKSEGLET

1,6 kg/m? rétegvastagsdg mm-enként.

I KISZERELES

Az Ultraplan EC20 23 kg-os zsdkokban kerul forgalomba.

I ELTARTHATO

Eredeti, bontatlan csomagoldsban széaraz helyen tarolva legalabb 12 hdnapig. Ha magas hémérsékleten ésivagy
magas paratartalom mellett tarolja, a polcidd csokkenhet.

AZ ELOKESZITES ES A BEDOLGOZAS SORAN BETARTANDO
BIZTONSAGI ELOIRASOK

Atermékunk biztonsagos hasznalatara vonatkozoé utasitasok az érvényes Biztonsagi Adatlapban talalhatok,
amely elérheté a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

I MUSZAKI ADATOK (jellemz6 értékek)

TERMEKAZONOSITO ADATOK

Allag: finom por

Szin: szurke

Slrdség (kg/m?3): 1.300

Szarazanyag tartalom (%): 100

EMICODE: ECI1 Plus - nagyon alacsony kibocsatasu

ALKALMAZASI ADATOK (+23°C-on 50% relativ paratartalom mellett)

Keverési arany: 3/({)20 tomegrész Ultraplan EC20-hoz 24-25 tdmegrész
Rétegenként bedolgozhaté vastagsag: 1-t61 10 mm-ig

Onterulés: Igen

Keverék sirisége (kg/m?3): 2.000

Keverék pH-ja: kb.12

Bedolgozasi hémérséklet: +5°C-t6l +40°C-ig

Bedolgozasi idé: 20-30 perc

Kotésido: 45-60 perc

Jarhaté: 3-4 6ra mulva

Varakozasi id6 burkolas elétt: 24-48 dra

VEGSO TELIJESITMENYADATOK

Nyomészilardsag (N/mm?):
- 28 napos korban: >20
Hajlitészilardsag (N/mm?):
- 28 napos korban:
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Kopasallésag Taber kopasmeérdvel (H22-es, 500 g
tomegl csiszolékoronggal, 200 fordulat) (g):

- 28 napos korban: 35

I FIGYELMEZTETES

Atermékismertetdben feltlintetett mlszaki adatok, javaslatok és utasitasok mindig csak a megadott
feltéetelek mellett érvényesek. Az ettdl elteré munkakorilmeényekre és felhasznadldsi terlletekre nem jelentenek
kotelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettdl eltéré munkakorilmeények kdzott vagy felhaszndldsi
terlleteken akarjdk a terméket haszndlni, akkor a termék haszndlatanak megkezdése elétt megfeleld szamu
probat kell végezni. Bdr a terméekismertetében szerepld miszaki adatok és javaslatok legjobb tuddsunkon és
tapasztalatainkon alapulnak, ettdl figgetlendl csak a termékeink mindig azonos mindségére vallalunk
garancidt.

A termékismertet6 aktualis valtozata elérhet6é a www.mapei.com honlapunkon.

I JOGI MEGIEGYZES

A Termékismerteté tartalma bemdsolhato egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a
Termékismertetében foglalt kévetelményeket a dokumentum végeredményében nem egészitheti ki vagy
helyettesitheti a Mapei termék haszndlatdra vonatkozéan. A Termékismerteté legujabb vdltozata a
www.mapei.hu honlapon érheté el.

MINDEN VALTOZTATAS A TERMEKISMERTETO SZOVEGEZESEBEN, KOVETELMENYEIBEN, VAGY A
TERMEKISMERTETOBOL SZARMAZTATOTT RESZLETEKBEN KIZARJA A MAPEI FELELOSSEGET.

Mapei Kft.
2040 Budaors, Sport utca 2.
% +36-23-501670 C‘? www.mapei.hu X< mapei@mapei.hu

4005-8-2026 (H)

Az itt megjelent szovegek, fotok és illusztraciok barmilyen masolasa tilos és térvény altal
bilintetendé.
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